
TAKIZUMI 番号

（単位：mm） 図面測定不可

備　　考 瀧住電機工業株式会社

品番

定格電圧

10.3kg
品　　名 材　　質

品名

ＬＥＤ電球/ＧＸ53

特記事項

2

3

4

5

器具重量

適合ランプ

設計

100V

樋田

ＬＥＤダウンライト

別紙参照

ランプ

ソケット

取付バネ

端子台

本体 亜鉛鋼板

ステンレス鋼板

別紙参照 ＧＸ53

口金ＧＸ53-1

シリコンカバー付

粉体塗装

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

　安全上の注意！
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埋込穴寸法
Φ100㎜～
Φ102㎜

■施工前の確認事項■

・施工時、埋め込み高さは７０ｍｍ以上必要となります。

・壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、お手入れの際に電源を切ることが

 できます。

・点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチを使用する場合は、１回路

 につきスイッチ６個まででご使用ください。

 ７個以上スイッチを使用するとスイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

 その場合は点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチ以外のスイッチを

 使用してください。

・珪酸カルシウム板の天井の天井に取り付ける場合は、器具の取付バネと天井の間に必ず　

 補強材(鉄板、木片等)を入れてください。

・表面に１ｍｍ以上の凹凸がある天井は気密性が損なわれないよう、コーキング剤などで

 平面に仕上げてください。

・取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。

 サビや変色の原因となります。

・部屋内と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないで

 ください。不点・腐食・短寿命の原因となります。

・照射距離が近い時や、照射面によって、光ムラが気になる場合があります。

 ご了承ください。

・器具の取り付けは、手袋等の保護具を使用してください。

■ご使用上に関するお知らせ■

【器具自体の留意点】

・点灯中や消灯後、構成部材の伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがありま

 す。

・LEDにはバラつきがあるため、同⼀品番でも商品ごと発光色、明るさが異なる場合があり

 ます。

・この製品は５℃～３５℃の範囲内で使用してください。

・複数台を同時に点灯した場合、始動時間にバラつきが生じる場合があります。

・人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。

・点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチを使用する場合は、

 表示ランプの点灯に若干ちらつきが発生することがあります。

・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

・照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店・弊社お客様相談室にご相談くだ

 さい。

【周囲への影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

・ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。

・リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

・トランシーバーや、ラジコンのコントローラー等の無線機により器具が点滅することが

 あります。

・バーコードリーダーの近くで点灯すると、バーコードが読み取れない場合があります。
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取付バネは5～25㎜の

天井に取付可能ですA

A

パッキンホワイト
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送り端子台

（６Ａまで）

■一般屋内用器具です。

・浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。

 火災、感電の原因となります。（防湿、防雨型ではありません）

・この器具は天井埋込専用器具です。傾斜角５５度を超える天井面、

 補強のない薄い天井面、床面、壁面には取り付けないでください。

 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

 （９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）

・ロックウールなどのやわらかい天井面には取り付けないでください。

 落下によるけがのおそれがあります。

■(一般社団法人)日本照明工業会・断熱遮音施工用埋込照明

 ＳＢ形適合品です。

 マット敷き工法(住宅用人造鉱物繊維断熱材ＪＩＳ Ａ ９５２１) および

 ブローイング工法(吹込み用繊維質断熱材ＪＩＳ Ａ ９５２３)で施工

 された天井に使用することができます。

 特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には取り付けないでください。

 過熱して火災のおそれがあります。

・ＬＥＤを直視しないでください。

 目の痛みの原因となります。

・調光機能が付いた壁スイッチの場合は、

  ⼀般の入切スイッチに 交換してください。

・照射物近接限度内に、ドア開閉範囲や家具等の

 可燃物が 近づかないように考慮して取り付けて

 ください。

 照射物の変色、火災のおそれがあります。

注記）適合ランプとの詳細は別紙を参照してください。 本図面は３枚１組です。　１／３
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１００V

適合ランプ

特記事項

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。
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60形

N-B06223

LED電球/GX53-L-B06222

組合せ

点灯時の

明るさ
組合せ製品名 ランプ品番 ランプ品名

LED電球/GX53-N-B06223

LED電球/GX53-WW-B06224

起動

方式
光色 配光

ランプ組合せ時の器具特性
起動

方式

色温度
（K)

グリーン

購入法

適合

ランプ

質量
（ｇ）

消費電力
（W)

入力電流
（A)

器具光束
（lm)

WW-B06224

L-B06222 電球色

温白色

昼白色

2700K

3500K

5000K

拡散
65°

4.0 0.07 560

4.0 0.07 560

4.0 0.07 500 -

-

-

CC1

59ｇ

59ｇ

59ｇ

TDG20101LRF

TDG20103NRF

TDG20105WWRF

■ＬＥＤフラットランプΦ７０／本体：白 演色性（Ｒａ）：８３

演色性（Ｒａ）：８３■ＬＥＤフラットランプΦ７０／本体：黒

TDG20106WWRF

TDG20104NRF

TDG20102LRF

59ｇ

59ｇ

59ｇ

CC1

-

-

-4700.074.0

5300.074.0

5300.074.0

5000K

3500K

2700K

昼白色

温白色

電球色L-B06222

WW-B06224

器具光束
（lm)

入力電流
（A)

消費電力
（W)

ランプ

質量
（ｇ）

グリーン

購入法

適合

色温度
（K)

起動

方式

ランプ組合せ時の器具特性

配光光色
起動

方式

LED電球/GX53-WW-B06224

LED電球/GX53-N-B06223

ランプ品名ランプ品番組合せ製品名

組合せ

点灯時の

明るさ

LED電球/GX53-L-B06222

N-B06223

60形

起動

方式

起動

方式

60形60形

適合ランプ一覧表

＜ご注意＞

・ランプの仕様は、承認図をご確認ください。

・ＬＥＤにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

・複数のランプを1つのスイッチで操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラつきが生じる

 場合があります。

本図面は３枚１組です。　２／３

拡散
65°
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器具重量
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１００V

適合ランプ ＧＸ53口金

特記事項ＬＥＤフラットランプΦ７０

ＬＥＤ-Ｌ-Ｂ06222～06224

※改良の為、予告無く一部仕様変更する場合があります。ご了承下さい。

䣖AK䣋䣜䣗䣏䣋 ELEC䣖䣔䣋C C䣑.,L䣖D.

3
8

∅7
0

L-B06222 クラス500 拡散65°電球色

相当
38Φ70 59 GX53-1

50/60
共用

AC100 0.07 500 2,700 40,000

品　　番 明るさ 拡散/集光 光色
外径 高さ

質量
（ｇ）

口金
周波数
（Hz）

定格電圧

（V）

定格

入力電流

（A）

全光束
（lm）

色温度
（K）

光束維持

時間

（h）

本図面は３枚１組です。　３／３

寸法（ｍｍ）

40,0005,0005600.07AC100
50/60
共用

GX53-159Φ70 38昼白色

相当
拡散65°クラス500L-B06223

40,0003,5005600.07AC100
50/60
共用

GX53-159Φ70 38温白色

相当
拡散65°クラス500L-B06224

備考）

●交流100ボルトで使用してください。（過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。）

●ランプの取り付け・取りはずしは器具の取扱説明書に従いおこなってください。（取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因となります。）

●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。（異常状態が収まったことを確認し、お客様相談室にご相談ください。）

●荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。（火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。）

●すき間や放熱穴などに金属類を差し込まないでください。（感電、故障の原因となります。）

●改造したり、部品を交換しないでください。（火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。）

●ランプ交換、お手入れの際は電源を切ってください。（通電状態でおこなうと感電の原因となります。）

●ランプ交換、お手入れの際は足場を確保し、安全に作業できるよう注意してください。（転倒・落下してケガをするおそれがあります。）

●ランプ交換の際は、ランプを確実に取り付けてください。（落下してケガをするおそれがあります。）

●破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。

　（破損した状態のまま使用すると感電、けがの原因になることがあります。販売店に点検、部品の交換、修理を依頼してください。）

●LEDを直視しないでください。（目の痛みの原因となります。）

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらないでください。（やけどの原因となります。）

　お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてからおこなってください。

●ランプの明るさが低下した場合、ランプを交換してください。

●ランプの種類は、ランプに記載の表示をご確認ください。
●調光器では使用できません。

●ランプを交換する場合は、器具に適合するランプであることをご確認ください。

　ご使用の壁スイッチや調光器などの適合を必ずご確認の上、交換してください。

　指定以外のランプを使用された場合、短寿命・故障の原因となることがあります。また、保証の対象外となります。

●お手入れするときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。 汚れがひどい場合は、水に浸した布をよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた柔らかい布で仕上げてください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、台所用洗剤などの溶剤は外装ケースの変質や変色のおそれがありますので使用しないでください。

　化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。（水洗いはできません）

●殺虫剤をかけたりしないでください。変色や破損の原因となります。

●点灯中や消灯後、構成部材の伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。

●LEDにはバラつきがあるため、同⼀品番でも商品ごと発光色、明るさが異なる場合があります。

●複数台を同時に点灯した場合、始動時間にバラつきが生じる場合があります。

●人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。

●点灯・消灯表示（発光しているもの）機能の付いたスイッチを使用する場合は、表示ランプの点灯に若干ちらつきが発生することがあります。

●外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

●照明器具が点灯しない場合は、電源を切り、ご購入店・弊社お客様相談室にご相談ください。

●器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

  ・ラジオやテレビなどの音響、映像通信機器に雑音が入ることがあります。

　・リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

　・トランシーバーや、ラジコンのコントローラー等の無線機により器具が点滅することがあります。

　・バーコードリーダーの近くで点灯すると、バーコードが読み取れない場合があります。

●周囲の温度は５℃〜３５℃の範囲内で使用してください。（指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。）
●振動のある場所で使用しないでください。（取付面のすき間および変形の原因や、火災、感電、落下のおそれがあります。）

●温度の高くなるものの上や、油煙や湯気があたるような場所に取り付けないでください。

　（レンジ、ガスコンロ、湯沸かし器などの真上に取り付けたり、器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災、故障の原因となります。）

●防湿、防雨型ではありません。浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。（火災、感電の原因となります。）

取扱説明書に記載されている【安全上の注意】および【ご使用上に関するお知らせ】を

必ずお読みの上、正しくご使用ください。！

定格

消費電力

（W）

4.0

4.0

4.0
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